93 Polikarbonat

more than polycarbonate

MONTAJ SIRASINDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR

DUZ UYGULAMA (PC KIiLiT iLE).

1.Uygulama yapilan i1siklik alaninda uzunluk élglist kontrolu yapiniz.
Panel Boylari gati egimi veya tonoz yay uzunlugundan fazla ise
panellerin boyunu bir kenarindan dekupaj aleti ile keserek kisaltiniz.

2. Panellerin tirnak uglarini aluminyum etek profile veya mahya profile igine sokmak icin asagidaki
resimleri dikkate alarak heriki tirnak uglarindan 40 mm igeri dogru avug taglama aleti veya falcata ile
kesiniz.

3. Panellerin acik olan uglarini kendinden yapiskanli agiz bandi ile kapatiniz.Ozellikle kapali mekanlarda
pc panel i¢ duvarlarinda olusabilecek yogusma suyu tahliyesi ve hava siirkilasyonu nedeniyle filitreli
agiz bandini tavsiye edilmektedir..
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BAUGLAS

polycarbonate

MONTAJ SIRASINDA DiKKAT EDILECEK HUSUSLAR
Diiz Uygulama

Min. 5 mm delik

Aluminyum Kenar U profillerini varsa mahya profillerini asik profillerine max. 30 cm arayla havsa veya
silindir bagl sag vidasi ile vidalayiniz. Daha sonra profilin dig kenar yan ylizeyine veya damlalik kisminin
altina 50-60 cm arayla matkapla su tahliyesi igin delikler aginiz

Megalux Pc panellerin dégenmesi , aluminyum kilipslerle birlikte olmalidir. Klipsin alt uzun kenari her
zaman konulan panelin dig ylizeyinde kalmalidir ki vidalama matkapla yapilabilsin. Megalux pc
panel boyunca her bir asiga konulan klipsler en az iki vida ile sabitlenmelidir. Diger pc paneli
hafifge gevirerek klips yuvasina yerlestirin ve daha énce yerlestirilen U kenar varsa mahya profilinin
icine slirlintiz. Pc kilit profilini el ile bastirarak veya plastik gekig kullanarak pc panel tirnaklarina
takiniz. En son olarak kilitlerin baslarina pc kilit kapaklarini takiniz. Tim bu islemleri sirasiyla
tekrarlayarak , tiim Megalux panelleri doseyiniz.

YAPI ELEMANLARI
INSAAT TAAHHUT SAN. TiC. LTD. $TI.

Tel: 0216 441 48 19 - 0216 441 45 10
www.4dyapi.com E-mail/ .j: info@4dyapi.com



